《万达商业地产股份有限公司万达康莱德酒店项目》
环境影响评价公告
万达商业地产股份有限公司万达康莱德酒店位于中山区人民路延伸东端、规划路、大众街以及规划路围合地块（万达中心北塔），总建筑面积为38093m2。
1、 建设项目概况
建设项目地理位置图如下：
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本项目所在建筑地下三层、裙房1~4层、塔楼5~37层，其中5层、23层为设备层及避难间，36、37层为设备层。本项目各层功能布局如下：

一层占用面积2440m2，设有酒店大堂、服务总台、贵宾室、爵士吧以及男、女卫生间等，爵士吧可容纳约30人；二层占用面积947 m2，设有海鲜特色餐厅、厨房等，一次最多可容纳约80人就餐；三层占用面积2976 m2，设有宴会大厅1个（一次最多可容纳约280人就餐）、商务中心、3个会议室（董事会议室1个、会议室2个）、1个贵宾接待室；四层占用面积2363 m2，设有游泳池、健身器械区、水疗、SPA以及桑拿按摩等，一次可容纳约60人；

厨房粗加工间、项目办公、洗衣房、员工宿舍及更衣室设置在地下一层；变电所、泵房、制冷机组等各种配套设备均设置在地下；地下二、三层为车库；地上24-35层为酒店客房。
二、主要环境问题
项目运营后的主要污染物：

1.厨房烹饪产生的含油烟废气。
2.地下停车场车辆运行产生的汽车尾气。
3.燃气锅炉产生的燃料废气。

4.厨房及餐厅含油废水，客房客人及酒店员工生活污水，洗浴废水、洗衣房污水等。

5.厨余物、餐厅剩余饭菜，客房、休闲、办公等活动产生的生活垃圾等。

6.酒店配套设施，包括水泵房、变配电室、换热间中的配套设备运行产生的噪声、KTV娱乐中心噪声、休闲健身以及人群活动噪声等。
7.风险（燃气锅炉、柴油储罐）。
三、污染防治措施
（一）废气

（1）餐饮厨房含油烟废气
项目产生的油烟废气经油烟净化装置处理后，浓度降至1.7mg/m3以下，能满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的标准限值要求。这部分废气通过竖井引至万达中心五层排油烟机房排气口排放。考虑到油烟处理系统对餐饮油烟中的异味去除的效率有限，因此，建设单位拟在油烟处理单元后，再增加静电除油器和运水烟罩等作为后处理单元去除油烟异味，以确保油烟异味不会对酒店客人、写字楼以及区域大气环境质量造成不利影响。

定期清洗维护净化装置，以保证净化效率。
（2）地下车库汽车尾气

①地下停车场的通风系统独立设置，不与上层通风系统混为一个系统。

②本项目对地下停车场采取强制通风措施，项目拟将地下停车场汽车尾气通过竖井在五层屋面和五层设备层排气口排放，排气口远离裙楼以上酒店客房及写字楼设置。
（3）锅炉燃气废气
本项目锅炉使用煤气作为燃料，废气通过竖井排烟通道，送至酒店楼顶排风排烟机房排放，不会对周围环境产生明显不良影响。
（二）废水

本项目排水实施雨污分流制，餐饮污水经隔油池隔油处理后与客房污水进入酒店地下设置的中水处理系统处理后，冬季回用于绿化、消防、洗车、道路清洗等，剩余部分经市政下水管网进入寺沟污水处理厂进行处理。

（三）固废

生活垃圾在储存过程中，如果处理不当，会产生垃圾扩散、臭味等二次污染现象。餐饮部生活垃圾主要由熟食、净菜、肉类、海鲜等构成，统一收集后由环卫部门处理，食物残渣放置于泔水桶，每天由专人定时运走。客房、KTV娱乐中心、会议中心、健身会馆、办公等其他活动产生的生活垃圾分为可回收与不可回收垃圾：客房部的梳洗用具及拖鞋可由供应商回收再利用；纸质包装、酒瓶等经收集后交废旧物品回收站处理。废电池、废墨盒、电子产品等属于《国家危险废物名录》中的危险废物，最终交具有危险品处理资质的单位代为处理；油脂和污泥同样委托有处理资质的单位处理。不能利用的其他垃圾集中汇集到垃圾房后由相关环卫部门定期清运。固体废弃物得到合理处置后，对环境影响较小。
（四）噪声

本项目水泵房、换热站均设置于地下停车场的设备间内，由于地下层与外环境基本封闭隔离，消防水泵等只作为备用设施，日常不使用，且对强噪声源设立了独立的隔声设备间。经过房屋屏蔽及大空间扩散衰减，该部分噪声对外环境影响较小。变电室设置在地下，在采取基础减振、变电设备用隔声材料密闭等措施后，再经距离衰减，传播至地面噪声贡献值为40dB（A）左右，不会对区域声环境产生影响。另声源主要由备用发电机组产生，该项目发电机组设在地下二层，设置在独立的隔声设备间内，且仅停电时短暂操作，对周围环境影响不大。
中水处理系统置于地下室设备间内，主要的产噪设备为风机及水泵，单体噪声源强为68~72dB（A）。机体采用减振垫，接口处采用软包装连接，墙体的隔声均可大幅度的降低噪声。

中央空调冷却塔位于裙房5层，冷却塔噪声源距离6层客房及办公室的最近距离约为14m，经过预测，由于冷却塔所产生的噪声传播至6层客房及办公室，经过距离衰减、墙壁隔声后可降至50dB（A）以下，室内声环境可满足区域声环境质量标准限值要求。

KTV娱乐中心设置在地下一层，KTV噪声主要是音响设备产生的噪声及人们活动噪声。对于音响设备产生的噪声，建议建设单位根据实际情况选用适当功率的音响设备，避免由于音量无限增大产生不良影响。
（五）风险分析

本项目厨房、洗衣房、空调加温以及过渡季采暖期备用的2台1.5t/h燃煤气蒸汽锅炉和2台3t/h燃煤气热水锅炉，所用燃料为市政管道煤气，不在项目区内另设储罐。本项目拟在地下三层停车场西南角设置两个封闭的柴油发电机房，总面积约25m2，两个封闭的储油间，总面积约9.6 m2，最大储油量约16t，使用100L的油桶储存，日常存储量约为8t。从预测结果分析可以看出：当煤气管道发生泄漏时，在所预测的几种气象条件下，均没有出现半致死浓度，F稳定度常年平均风速下的最大落地浓度最大，达到了11.9 mg/m3，最大落地浓度出现的距离为1026.3m。
四、环境影响评价单位联系方式
环评单位名称：大连市环境保护有限公司
地址：大连市沙河口区星海电子商场B座5楼
E-mail：dlhb@dhz.com.cn

联系电话：84699197（84682437、84666554）－801
传真：84686336

六、 公示期限
1. 公示时间：2011年7月29日－2011年8月2日。
2. 公众提出意见的起止时间：2011年7月29日－2011年8月2日。
